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SECURITY SYSTEMS




	HOTELSKI OBJEKT SA PODZEMNOM GARAŽOM 

	Br.projekta xxx/yy



4.   TEHNIČKI PRORAČUN
14.2  Tehnički proračun sistema za detekciju ugljenmonoksida


14.2.1 Proračun rezervnog napajanja centrale za detekciju CO




4.2  Tehnički proračun sistema za detekciju ugljenmonoksida

4.2.1 Proračun rezervnog napajanja centrale za detekciju CO
Centrala za detekciju gasa treba da obezbedi rad sistema u trajanju 72 h u mirnom režimu rada i 0,5 h u alarmnom režimu rada pri izostanku mrežnog napajanja.

Podaci proizvodjača uređaja Detnov dati su tabelarno.
Ulazni podaci:

1. zahtevano vreme autonomnog rada (72h) 
tn 
( h )

2. mirna struja priključenih uređaja
In 
( A )

3. struja alarma priključenih uređaja
Ia 
( A )

4. mirna struja centrale
Icn 
( A )

5. struja alarma centrale 
Ica 
( A )

6. zahtevano vreme autonomnog rada u alarmu (0.5h)
ta 
( h )

7. faktor sigurnosti (1.2)
F       

Potreban kapacitet akumulatora se izračunava prema:

Bk =  F x (tn x (In+Icn) + ta x ( Ia+Ica))

Centrala za detekciju gasa DET-CMD-500
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(mA) (mA) (kom) (mA) (mA)

Detektor gasa ugljenmonoksida DET-DMD-500

1 5 10 10 50

Konvencionalna alarmna sirena sa bljesk. PSC-27

2 50 2 4 100

Jednostrani upozoravajući svetleći pano "GAS" AMD-PG1

2 50 3 6 150

Dvostrani upozoravajući svetleći pano "GAS" AMD-PG2

2 100 1 2 100

Centrala dojave požara DET-CAD-150-1

50 100 1 50 100

ukupno: 72 500

potrebno vreme u :   mirnom radu (h)

72

kapacitet u: mirnom radu (mAh)

5184,0

alarmu (h)

0,5

alarmu (mAh)

250

ukupan potreban kapacitet:

5434,0(mAh)

faktor sigurnosti:

1,20

UKUPNO kapacitet akumulatorske baterije: 6,521(Ah)

ELEMENTI 


USVOJENA JE AKU. BATERIJA 2x12V-7Ah.

Baterije će biti smeštene direktno u kućište centrale za detekciju gasa.
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		ELEMENTI		mirna		struja		broj		uk.mirna		uk.struja

				struja		alarma		elemenata		struja		alarma

				(mA)		(mA)		(kom)		(mA)		(mA)

		Detektor gasa ugljenmonoksida DET-DMD-500		1		5		10		10		50

		Konvencionalna alarmna sirena sa bljesk. PSC-27		2		50		2		4		100

		Jednostrani upozoravajući svetleći pano "GAS" AMD-PG1		2		50		3		6		150

		Dvostrani upozoravajući svetleći pano "GAS" AMD-PG2		2		100		1		2		100

		Centrala dojave požara DET-CAD-150-1		50		100		1		50		100

		ukupno:								72		500

		potrebno vreme u :   mirnom radu (h)		72						kapacitet u: mirnom radu (mAh)		5184.0

		alarmu (h)		0.5						alarmu (mAh)		250

		ukupan potreban kapacitet:								5434.0		(mAh)

		faktor sigurnosti:								1.20

		UKUPNO kapacitet akumulatorske baterije:								6.521		(Ah)






